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Typical Application Notes

5.1 General connection / wiring diagram
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5.6 Wiring schematics

DEUTSCH
Anleitung

1. Sicherheitsvorschriften

« Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Gerat an das Netz anschlielen oder es
vom Netz trennen. Explosionsgefahr!

« Um eine ausreichende Konvektionskiihlung zu gewahrleisten, halten Sie ober und
unterhalb des Gerétes einen Abstand von 50mm ein sowie einen seitlichen Abstand von
20mm zu anderen Geréaten.

« Beachten Sie, dass das Geh&use des Gerétes sehr heill werden kann, abhangig von der
Umgebungstemperatur und der Belastung des Geréates. Verbrennungsgefahr!

« Verbinden und trennen Sie die Anschliisse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!

« Fhren Sie keine Objekte in das Gerét ein!

« Nachdem das Gerat von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt Uber einen Zeitraum
von mindestens 5 Minuten noch gefahrliche Spannung an dem Gerét an.

« Das Gerét ist fiir den Innenbereich vorgesehen und muss in einem Gehéuse bzw. Kasten
an einem Kondenswasser freien Ort, ohne leitende Verunreinigungen installiert werden.

. VORSICHT:

,Zum Einsatz nur im Innenbereich®.

Fir DRB-24V020ABA:

« Das Gerat muss in einen IP54 Gehduse bzw. Kasten in der letzten Installationsversion
installiert werden. Das Gehause bzw. der Kasten muss die Norm EN60079-0 oder
EN60079-15 erfillen.

« Warnung: Explosionsgefahr — Das Austauschen von Komponenten kann die Eignung
fiir Klasse |, Abteilung 2 beeintrachtigen.

« Warnung: Explosionsgefahr — Das Gerat darf erst nach dem Ausschalten entfernt werden
und wenn desweitern sichergestellt wurde, dass keine weitere Gefahr besteht.

2. Geratebeschreibung (Abb. 1)
(1) E/A-Klemmenleistenstecker
(2) Signal-Klemmenleistenstecker
) Wahlschalter (Betriebsart)
(4) LED-Anzeigestatus
) Universelles Montageschienensystem

3. Montage (Abb. 2)
Das Gerat darf auf einer DIN 35mm-Schiene, gemaR EN 60715, montiert werden. Die
Vorrichtung sollte mit Eingangs / Ausgangs-Klemme auf der Oberseite angebracht werden.

Jedes Gerat wird installationsfertig geliefert.

Einrasten des Geréts in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt:

Kippen Sie das Gerét leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf.
Kippen Sie das Gerat jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der
Schiene.

Driicken Sie nun den unteren Teil des Gerétes so fest gegen die Schiene bis das Gerét
auf der Schiene einrastet.

4. Ritteln Sie leicht am Geréat, um zu liberpriifen, ob es korrekt eingerastet ist.
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4. Demontage (Abb. 3)

Zum Desinstallieren, entfernen, ziehen bzw. schieben Sie die Verriegelung wie in Abb.3
gezeigt. Dann schieben Sie die Einheit in die entgegensetzte Richtung, I6sen Sie die
Verriegelung und Ziehen Sie das Gerat von der Schiene.

5. Anschluss

Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Gerats. Die
Klemmenleiste entspricht der Schutzart IP20, so dass dem Benutzer Sicherheit geboten wird
und er vor dem Risiko eines Stromschlags geschiitzt ist.

Sie konnen flexible (feindréhtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitten
verwenden:

Tabelle 1
(1) 3,353 12-10 73 6,6
(2) 0,21-5,3 24-10 73 6,3

Um sichere und stoRfeste Anschllisse gewahrleisten zu konnen, sollte die Abisolierlange
7mm betragen (siehe Abb. 4 (1)). Bitte sorgen Sie dafiir, dass die Kabel vollstandig in die
Anschlussklemmen eingefiihrt werden, siehe Abb. 4 (2).

Geman EN60950 / UL60950 sind fiir flexible Kabel Aderendhtilsen erforderlich.

Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die fiir Betriebstemperaturen von mindestens 60°C,
60°C / 75°C fiir die USA und mindestens 90°C fiir Kanada ausgelegt sind, um die UL-
Anforderungen erfiillen zu kdnnen.

6. Hinweise fiir typische Anwendungen (Abb. 5)
1. Allgemeiner Schaltplan
2. Parallelschalten der Puffereinheiten
3. Entkoppeln der gepufferten Abzweigungen
4. Aligemeiner Signalschaltplan
5. Signaliibertragung (iber externe Spannung
6. Schaltschema

DEUTSCH

Technische Daten

Eingang (DC)

.

Nenn-Eingangsspannung 24Vde

Spannungsbereich 22.8-28.8Vdc

Maximale Eingangsspannung 35Vde

Maximale Eingangssignal (Sperrung) 35V / 10mA

Eingangsstrom Lademodus: < 0,6A (25°C)
Entlademodus: Max. 20A

Max. Einschaltstrom (Kaltstart) <20A(25°C)

Pufferzeit Min. 250 ms @ 20A Laststrom

Min. 5 Sek. @ 1A Laststrom

Ausgangsnennspannung DC 24Vdc typ. (abhéngig vom V, -Wert)

Spannungsbereich einstellen 22-28Vdc
(Schalter = Fix 22V*-Pufferung beginnt, wenn die Klemmenspan-
nung unter 22V fallt)
(Werkseinstellung, Schalter = ,V, -1V Pufferung beginnt, wenn
die Klemmenspannung um mehr als 1V abnimmt)

Maximale Ausgangsspannung 35Vde

Ausgangsstrom Max. 20A

Parallelschaltung Ja

Reihenschaltung Nein

Nennwertabweichung bei Temp. >70°C (5 %/ °C)

Komponenten-Leistungsabfall V, =22,8-28,8Vdc, max. Laststrom
N Tumgmm =50°C
-T,<85%vonT,

it (20 MHz) (bei <200 mVpp (Puffermodus bei nom. V,, max. E/A)

Maximale Signalausgabe 35V /10mA

Schutzgerat TVS fiir Signale

Kurzschlussspannung Kein Schaden

Aligemeine Werte

Gehéusetyp Aluminium (AI5052)

Signale Griine LED Aus = Gerét wird entladen oder V,, < 22Vdc
Griine LED Ein = Gerat ist vollsténdig geladen
Griine LED blinkt langsam (1Hz) = Gerét wird gerade geladen
Griine LED blinkt schnell (10Hz) = Geréit wird gerade entladen

MTBF > 800.000 Stunden, entsprechend Telcordia bei 25°C

Umgebungstemperatur und Stand-by-Modus (Buffer-Modul in
Status Bereit)

Abmessungen (B x Hx T) 121mm x 70mm x 120,1mm

Gewicht 0,76kg
Anschlussart Schraubverbindung
Abisolierlnge 7mm
( 1 ) -25°C bis +75°C (Abb. 6 zeigt die Leistungsabfall-Kurve)
Lagerungstemperatur -25°C bis +85°C

Feuchte bei +25°C, keine Kondensation < 95% RF nichtkondensierend gem. IEC 68-2-2, 68-2-2, 68-2-3,

Schutz vor Feuchtigkeit & Kondensation

Vibration (auRer Betrieb) 10 Hz bis 500 Hz bei 30m/S* (3G Spitze); Verschiebung von
0,35 mm; 60 min. pro Achse in alle Richtungen (X, Y, Z).
Siehe IEC60068-2-6. Hinweis: Alle genannten Zahlen sind

Amplituden (Spitzenwerte)

StoRfestigkeit (in alle Richtungen) 30G (300m/S?) in alle Richtungen entsprechend IEC60068-2-27

Verschmutzungsgrad 2
Héhe (Betrieb) 2500 Meter
Elektrische Ausriistung von Maschinen IEC60204-1

Elektronische Gerate zur Verwendung EN50178 / IEC62103

in elektrischen Anlagen

Sicherheitseingang Niederspannung PELV (EN60204), SELV (EN60950)

Elektrische Sicherheit (von Informations
technologieausriistung)

UL/C-UL anerkannt nach UL60950-1 und CSA C22.2 Nr.60950-1,
SIQ BG nach EN60950-1, CB Priifprotokoll
und -bericht nach IEC60950-1 und CE

UL/C-UL gelistet nach UL508 und CSA C22.2 Nr.107.1-01

Achtung! Stromschlag-, Feuer-, Verletzungs- oder Todes-
gefahr.

(1) Schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie an dem
Gerit arbeiten.

(2) Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung allen ort
lichen und nationalen Richtlinien entspricht.

(3) Nehmen Sie an dem Gerit keinerlei Anderungen
oder Reparaturen vor.

(4) Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkorper in das
Gehause eindringen kdnnen.

(5) Verwenden Sie das Gerat nicht in nasser Umgebung.

(6) Verwenden Sie das Gerat nicht an Orten, wo mit
Feuchtigkeit oder Kondensation zu rechnen ist.

7. Kompatible Spannungsquellen
Wir empfehlen Ihnen, das Puffer Modul mit folgenden Netzteilen anzuschlieRen:

CliQ Serie:

Figure 5
Power Derating Curve for Buffer Module
110
ol LI LI LTI LT
0 1
— 80
2
5 707
3
S 60
x
o
% 40 1
T 30
oS
& 20+
10
0725720715710 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Figure 6 Surrounding Air Temperature (°C)

DRP024V060W1A serie (or1010006)
DRP024V120W1A serie (or2010002)
DRP024V240W1A serie (or2010005)
DRP024V480W1A serie (ors010007)
DRP024V060W1A serie potissss)

CliQ Il Serie:

DRP024V060W1B serie
DRP024V120W1B serie
DRP024V240W1B serie
DRP024V480W1B serie

DRP024V060W3A serie (oetio10007)
DRP024V120W3A serie (oe2010006)
DRP024V240W3A serie (oe2010007)
DRP024V480W3A serie (oes010010)

Gefahrlicher Bereich / ATEX (Fir DRB-24V020ABA)  cCSAus to CSA C22.2 N0.213-M1987, ANSI / ISA 12.12.01:2007
[Class I, Division 2, Group AB.C,D T4, Ta = -25°C to +75°C
(> +70°C derating)]

EN60079-0:2009, EN60079-15:2010 [ €& 11 3G Ex nA lIC T4 Ge,
Ta=-25°C to +75°C (> +70°C derating)]

& 1 3G ATEX 94/9/EC (Fiir DRB-24V020ABA) Zertifikat Nr. EPS 12 ATEX 1 491 X
Schutz gegen Stromschlag DIN57100-410
EC In Ubereinstimmung mit EMC-Richtiine 2004/108/EC und

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Fiir DRB-24V020ABA:
In Konformitat zur Gerate zur Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX) Richtlinie 94/9/EC

Netzteil zur EN61204-3
ITE ENS55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Industriell ENS55011
Begrenzung des Netz-Sinusstroms EN61000-3-2
Isolationsspannung:
Eingang & Ausgang / PE 1,5KVac
Signale / PE 1,56KVac
Polaritatsschutz Ja
Schutzgrad 1P20
Sicherheitsklasse Klasse | mit PE-Anschluss

ENGLISH
Installation notes

1. Safety instructions

Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Danger of
explosion!

To guarantee sufficient convection cooling, please keep a distance of 50mm
above and below the device as well as a lateral distance of 20mm to other units.
Please note that the enclosure of the device can become very hot depending on
the ambient temperature and load of the unit. Risk of burns!

The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the
terminals!

Do not introduce any objects into the unit!

Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of
power.

The unit is a built-in unit and must be installed in a cabinet or room (condensation
free environment and indoor location) that is relatively free of conductive
contaminants.

CAUTION:

“‘FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT”

For DRB-24V020ABA:

« The unit must be installed in an IP54 enclosure or cabinet in the final installation.
The enclosure or cabinet must comply with EN60079-0 or EN60079-15.

Warning: Explosion Hazard - Substitution of components may impair suitability for
Class |, Division 2.

Warning: Explosion Hazard - Do not disconnect equipment or adjust switch unless
the power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.
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2. Device description (Fig. 1)

(1) Input / Output terminal block connector
(2) Signal terminal block connector

(3) Select switch (operation mode)

(4) LED display status

(5) Universal mounting rail system

3. Mounting (Fig. 2)
The unit can be mounted on 35mm DIN rails in accordance with EN60715. The device
should be installed with input / output terminal block on the top.

Each device is delivered ready to install.
Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2:
1. Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail.
2. Push downwards until stopped.
3. Press against the bottom front side for locking.
4. Shake the unit slightly to ensure that it is secured.

4. Dismounting (Fig. 3)
To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the unit in the
opposite direction, release the latch and pull out the unit from the rail.

5. Connection
The terminal block connectors allow easy and fast wiring. The terminal block is IP20
compliant thus provides the user safety and protection from electrical shock hazards.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:
Table 1

(1) 3.3-6.3 12-10 7.3 6.3

‘ @) 0.21-5.3 24-10 73 6.3 ‘

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 7 mm
(see Fig. 4 (1)). Please ensure that wires are fully inserted into the connecting termi-
nals as shown in Fig. 4 (2).

In accordance to EN60950 / UL60950, flexible cables require ferrules.

Use appropriate copper cables designed to sustain operating temperature of:
1.60°C, 60°C / 75°C for USA
2. At least 90°C for Canada.

6. Typical Application Notes (Fig. 5)
1. General connection / wiring diagram
2. Paralleling of buffer units
3. Decoupling of buffered branches
4. General signals wiring
5. Signals supplied from external voltage
6. Wiring schematics

Risk of electrical shock, fire, personal injury or death.

(1) Turn power off before working on the device.

(2) Make sure of the wiring is correct by following all
local and national codes.

(3) Do not modify or repair the unit.

(4) Use caution to prevent any foreign objects from
entering into the housing.

(5) Do not use in wet locations.

(6) Do not use the unit in area where moisture or
condensation can be expected

7. Connectable Power Supplies
The buffer module is recommended to be connected with the following power supplies:

CliQ Series:

ENGLISH

Technical data

Nominal input voltage 24vdc
Voltage range 22.8-28.8Vdc
Maximum input voltage 35Vde
Maximum signal input (Inhibit) 35V / 10mA

Input Current

Charging Mode: < 0.6A (25°C)
Discharging Mode: 20A Max

Inrush Current Max. (Cold Start)

<20A(25°C)

Buffer time

Nominal output voltage

250ms Min @ 20Aload
5sec Min @ 1A load

24Vdc typ. (depends on V)

Adjustment range of the voltage

22-28Vdc
(Switch = “Fix 22V" buffering starts if terminal voltage falls
below 22V)

(Factory Setting, Switch = "V, -1V" buffering starts if terminal
voltage is decreased by > 1V)

Maximum output voltage 35Vdc
Output current Max 20A
Connection in parallel Yes

Connection in series No

Derating >70°C (8% / °C)

Component Derating

Vin = 22.8-28.8Vdc, Max load
= Lamient = 50°C
ST<85%of T, ,

Residual ripple (20MHz) (at nominal values)

< 200mVpp (Buffering mode at V,, nom, |, max)

Maximum signal output

35V /10mA

Protective device

TVS for signals

Short circuit

Type of housing

No damage

General Data

Aluminium (AI5052)

Signals Green LED Off = Unitis discharged or V, < 22Vdc

Green LED On = Unit s fully charged

Green LED Flashes Slowly (1Hz) = Unit is charging

Green LED Flashes Quickly (10Hz) = Unit s discharging
MTBF > 800,000 Hours, as per Telcordia at 25°C amb and Stand by

Mode (Buffer Module in Ready State)

Dimensions (L x W x H)

121mm x 70mm x 120.1mm

Weight

0.76kg

Connection method

Screw Connection

Stripping length

7mm

Operating air

-25°C to +75°C (Refer to Fig. 6)

Storage temperature

-25°C to +85°C

Humidity at +25°C, no condensation

< 95% RH non-condensing per [EC 68-2-2, 68-2-2, 68-2-3,
protection from moisture & condensation

Vibration (non-operating)

10Hz to 500Hz @ 30m/S? (3G peak); displacement of 0.35mm;
60 min per axis for all X, Y, Z direction.

Refer to [EC60068-2-6. Note: allfigures quoted are amplitudes
(peak values)

Shock (in all directions)

30G (300m/S?) in all directions according to IEC60068-2-27

Pollution degree

2

Altitude (operating)

Electrical equipments of machines

2500 Meters

Certific: nd Standards

IEC60204-1

Electronic equipment for use in electrical power
installations

EN50178 / IEC62103

Safety entry low voltage

PELV (EN60204), SELV (EN60950)

Electrical safety (of information technology
equipment)

UL/C-UL recognized to UL60950-1 and CSA C22.2 No.60950-1,
SIQ BG to EN60950-1, CB test certificate and report to
IEC60950-1, and CE

Industrial control equipment

UL/C-UL listed to UL508 and CSA C22.2 No.107.1-01, CSAto
CSA C22.2 No.107.1-01 (File No.181564)

Hazardous location / ATEX (For DRB-24V020ABA)

CcCSAus to CSA C22.2 No.213-M1987, ANSI / ISA 12.12.01:2007
[Class |, Division 2, Group AB,C.D T4, Ta = -25°C to +75°C
(> +70°C derating)]

EN60079-0:2009, EN60079-15:2010 [ €& 11 3G Ex nAlIC T4 Ge,
Ta=-25°C to +75°C (> +70°C derating)]

€ 11 3G ATEX 94/9/EC (For DRB-24V020ABA)

Certificate No. EPS 12 ATEX 1491 X

Protection against electric shock

DIN57100-410

CE

In conformance with EMC directive 2004/108/EC and low voltage
directive 2006/95/EC

For DRB-24V020ABA:
with Equi for explosive
(ATEX) directive 94/9/EC

Component Power Supply for general use

EN61204-3

ITE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Industrial EN55011
Limitation of mains harmonic currents EN61000-3-2

« DRP024V060W1A series eoeonsy  * DRP024V0O60W3A series (eoetrorooon)

DRP024V120W1A series eor2010002)
DRP024V240W1A series oe2010005)
DRP024V480W1A series (oeso10007)
DRP024V060W1A series porsess)

CliQ Il Series:

DRP024V060W1B series
DRP024V120W1B series
DRP024V240W1B series
DRP024V480W1B series

DRP024V120W3A series (eoz12010006)
DRP024V240W3A series (ozz010007)
DRP024V480W3A series (oz1so10010)

Safety and Protection

Isolation voltage:

Input & Output / PE 1.5KVac
Signal / PE 1.5KVac

Polarity protection Yes

Protection degree 1P20

Safety class Class | with PE connection




FRANGAIS

Instruction d’installation

-

. Consignes de sécurité
Mettez I'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter
I'appareil. Danger d’explosion!
Afin d’assurer un refroidissement par convection suffisant, veuillez respecter une distance
de 50mm au-dessus et au-dessous de appareil et une distance latérale de 20mm par
rapport aux autres appareils.
Remarque: selon la température ambiante et la charge de I'unité, le boitier de I'appareil
peut s'échauffer considérablement. Risque de brilure!
Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
N’introduisez aucun objet dans I'appareil!
Aprés déconnexion de toutes ses sources d’alimentation, une tension rémanente
dangereuse reste appliquée a I'appareil pendant au moins 5 minutes.
L'unité est prévue pour l'intérieur et doit étre installée dans un boitier ou une salle (dans
un environnement sans condensation et un emplacement relativement libre de
contaminants conducteurs).

ATTENTION:

« Pour utilisation en environnement contrélée.

Pour DRB-24V020ABA:

+ L'unité doit étre installée dans une enceinte IP54 ou un boitier dans l'installation définitive.
L'enceinte ou le boitier doivent étre conformes avec EN60079-0 ou EN60079-15.
Avertissement: Risque d’explosion — La substitution de composants risque d’annuler
I'aptitude pour Classe I, Division 2.

Avertissement: Risque d’explosion — Ne pas débrancher d’équipement ou actionner
d’interrupteur avant que I'alimentation ait été coupée ou que la zone soit connue comme
non dangereuse.

2. Description du dispositif (Fig. 1)
(1) Connecteur central bornier d’Entrée / de Sortie
(2) Connecteur central bornier Signal

(3) Sélecteur (du mode de fonctionnement)

(4) Indicateur d’état a LED

5) Systéme a rail de montage universel

(

3. Montage (Fig. 2)
L'unité peut étre montée sur des rails DIN de 35mm en conformité avec EN60715.
L'unité devrait étre installée avec le bloc des bornes d’entrées / sorties sur le dessus.

Encliquetez le sur le rail DIN comme indiqué & la Fig. 2:
1. Inclinez I'appareil Iégérement vers le haut et placez le sur le rail DIN.
2. Poussez le vers le bas jusqu’en butée.
3. Appuyez sur la face inférieure de I'appareil pour le verrouiller en place.
4. Secouez légerement I'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.

4. Démontage (Fig. 3)
Pour désinstaller, tirer ou faire glisser vers le bas le loquet comme montré en Fig. 3. Ensuite,
faire glisser 'unité dans la direction opposée, relacher le loquet et retirer I'unité du rail.

5. Raccordements

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement. Le bornier est
conforme a la norme IP20, ce qui garantit la sécurité de I'utilisateur et le protége contre les
risques d’électrocution.

Vous pouvez utiliser du cable souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections
suivantes:

Tableau 1
(1) 3,353 12-10 73 6,3
2) 0,21-5,3 24-10 73 6,3

Le cable doit étre dénudé sur 7mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc
(voir Fig. 4 (1)). Merci de s’assurer que les fils sont entiérement insérés dans le connecteur
comme montré en Fig. 4 (2).

Les normes EN60950 / UL60950 stipulent d'utiliser une bague pour les cables souples. Les
normes UL stipulent d’utiliser des conducteurs cuivre prévus pour une température de service
d’au moins:

1.60°C, 60°C / 75°C pour les Etats-Unis et

2. d’au moins 90°C pour le Canada.

6. Remarques sur une application type (Fig.5)
1. Branchement général / Schéma de cablage
2. Mise en paralléle des unités tampon
3. Découplage des branches bufferisées
4. Cablage général des signaux
5. Signaux fournis par la tension externe
6. Schémas de cablage

FRANGAIS

Données techniques

Tension d'entrée nominale 24Vee
Gamme de tensions 22,8-28,8Vcc
Tension d’entrée maximale 35Vee

Signal d’entrée maximum (Inhibition) 35V /10mA

Courant dentrée Mode de charge: < 0,6A (25°C)

Mode de décharge: 20A max.

Courant d'appel max. (démarrage & froid) <20A(25°C)

Temps tampon 250 ms min. & une charge de 20A

5 s min. & une charge de 1A

Tension de sortie nominale 24Vce typ. (en fonction de la tension d'entrée)

22-28Vce
(Sélecteur = La mise en tampon « Fix 22V » commence si la
tension aux bornes chute en dessous de 22V)

(Sélecteur de réglage usine = La mise en tampon « Tension
dlentrée-1V » commence si la tension aux bornes chute de > 1V)

Réglage de la plage de tension

Tension de sortie maximale 35Vce
Intensité de sortie 20A max
Branchement en paralléle oui
Connexion en série Non

Réduction de puissance >70°C (5% / °C)

Réduction des valeurs des composants Tension d'entrée = 22,8-28,8Vcc, charge max.
- Température ambiante = 50°C

-T,<8%deT,

Jmax

Ondulation résiduelle (20 MHz) (aux valeurs ominales) < 200mVpp (mode tampon & tension d'entrée nom., I, max.)

Sortie de signaux maximum 35V /10mA

Dispositif de protection TVS pour signaux

Court-circuit Aucun endommagement

Données générales

Type de logement Aluminium (AI5052)

Signaux LED verte éteinte = unité déchargée ou Tension d'entrée < 22Vee
LED verte allumée = unité totalement chargée

LED verte clignotante lentement (1Hz) = unité en cours de charge
LED verte clignotante rapidement (10Hz) = unité en cours de
décharge

MTBF > 800.000 heures & 25°C température ambiante suivant Telcordia
et en mode « Standby » (Mode buffer prét a fonctionner)

Dimensions (L x | x H) 121mm x 70mm x 120,1mm

Poids 0,76kg

Méthode de branchement Connexion a vis

Longueur & dénuder 7mm

Température de fonctionnement
(température ambiante)

-25°C to +75°C (Réduction de puissance selon Fig. 6)

Température de stockage 25°C to +85°C

Humidité a +25° C, sans condensation <95 % en RH sans condensation par IEC 68-2-2, 68-2-2, 68-2-3,

protection contre I'humidité et la condensation

Vibration (lors du non fonctionnement) De 10 Hz & 500 Hz @ 30m/S? (3G pointe) ; déplacement de 0,35
mm; 60 min. par axe pour toutes les directions X, Y, Z
Se référer & [EC60068-2-6. Remarque : tous les chiffres cités

sont des amplitudes (valeurs de créte)

Choc (dans toutes les directions) 30G (300m/S?) dans toutes les directions selon IEC60068-2-27

Degré de pollution 2

Altitude (en fonctionnement) 2500 metres

Certification et normes

Equipements électriques des machines IEC60204-1

Equipement électronique a utiliser dans les installa- EN50178 / IEC62103

tions d'alimentation électrique

Basse tension d'entrée de sécurité PELV (EN60204), SELV (EN60950)

UL/C-UL reconnu a la norme UL60950-1 et CSA C22.2
No.60950-1, SIQ BG a la norme EN60950-1, certificat de test CB
et se rapportant a IEC60950-1 et a CE.

Sécurité électrique (de I'équipement de technologie
de I'information)

Risque de choc électrique, d’incendie, de blessures ou
de déces

(1) Mettez I’'appareil hors tension avant de travailler
dessus.

(2) Assurez-vous que le cablage est correct en suivant
tous les codes locaux et nationaux.

(3) Ne modifiez pas et ne réparez pas l'unité.

(4) Soyez prudent afin d’empécher I’insertion d’objets
étrangers dans le logement.

(5) N’utilisez pas I'unité dans des endroits humides.

(6) N’utilisez pas I'unité dans des zones ou I'humidité
ou la condensation sont prévisibles.

Matériels de controle industriel UL/C-UL listé dans UL508 et CSA C22.2 No.107.1-01, CSA selon

CSA C22.2 No.107.1-01 (File No.181564)

Zone / ATEX (Pour DRB: )

cCSAus jusqu'a CSA C22.2 No.213-M1987, ANSI / ISA
12.12.01:2007 [Classe |, Division 2, Groupe AB,C.D T4,
Ta = -25°C & +75°C (> +70°C derating)]

ENB0079-0:2009, EN60079-15:2010 [ & II 3G Ex nA IIC T4 Ge,
Ta=-25°C & +75°C (> +70°C derating)]

& 11 3G ATEX 94/9/EC (Pour DRB-24V020ABA) Certificat No. EPS 12 ATEX 1491 X

Protection contre une décharge électrique DIN57100-410

CE Conformément aux directives de EMC 2004/108/EC et aux
directives de basse tension 2006/95/EC

Pour DRB-24V020ABA
Conforme a la directive Appareils pour les atmosphéres
explosibles (ATEX) 94/9/EC

7. Blocs d’alimentation raccordables
On recommande I'utilisation des alimentations suivantes pour la connexion avec le module:

Série CliQ:

« Série DRP024V0O60W1A (oe11010006) « Série DRP024V0B0W3A (ok11010007)
« Série DRP024V120W1A (oe12010002) « Série DRP024V120W3A (012010006
« Série DRP024V240W1A (012010005 « Série DRP024V240W3A (012010007
« Série DRP024V480W1A (oe13010007) « Série DRP024V480W3A (oe13010010)

« Série DRP024V060W1A (o1resss)

Série CliQII:

« Série DRP024V060W1B
« Série DRP024V120W1B
« Série DRP024V240W1B
« Série DRP024V480W1B

pour usage général EN61204-3
ITE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Industriel EN55011

Limite des courants harmoniques du réseau EN61000-3-2

électrique

Safety and Protection

Isolation voltage:

Input & Output / PE 1,5KVca
Signaux / PE 1,5KVca
Protection polarité oui
Degrée de protection 1P20

Classe de protection Classe | avec raccordement PE
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Table 1
™ 3353 12-10 7.3 6.3
(2) 0.21-5.3 24-10 7.3 6.3
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BORE R A%

i AEHE (DC)

IEFRAHLE 24Vdc

N HLUE 22.8-28.8Vdc

RN 35Vde

FORMNRE ($81E) 35V/10mA

[N Fiist: < 0.6A (25°C)
TR 20A Max

SR <20A(25°C)

I ) 250ms Min @ 20A load

5sec Min @ 1A load

[ 24Vdc typ. (depends on V,)

it R B R 22-28Vdc
OF Fix 22V" Wl 7~ L AAGT 22V LR, S 2 3h)
(TR, 7% =V, AV B T LR KT 1V,
G 2 IE )

T R 35Vdc

it Max 20A

Ei2' Yes

HIE No

Derating >70°C (5% 1°C)

AR V, = 22.6-28.8Vdc, Max load
T, = 50°C
STEEs% of T,,,,

BRI < 200mVpp (Buffering mode at V, nom, I, max)

RS 35V /10mA

RIHE TVS for signals

ot No damage

ShFERA #HErdr (AI5052)

W Green LED Off = Unit is discharged or V, < 22Vdc
Green LED On = Unit s fully charged
Green LED Flashes Slowly (1Hz) = Unit is charging
Green LED Flashes Quickly (10Hz) = Unit s discharging

MTBF > 800,000 Hours, as per Telcordia at 25°C amb and Stand by
Mode (Buffer Module in Ready State)

SR (K /76 121mm x 70mm x 120.1mm

T 0.76kg

MR SRALER

EE3S1 7mm

BRI (TAF) -25°C to +75°C (K5 6)

HRBGRIE (6 17) -25°C to +85°C

WLEAE +25°C, TGt < 95% RH noncondensing per IEC 68-2-2, 68-2-2, 68-2-3,

protection from moisture & condensation

7#3) (non-operating) 10Hz to 500Hz @ 30m/S? (3G peak); displacement of 0.35mm;
60 min per axis for all X, Y, Z direction.
Refer to IEC60068-2-6. Note: all figures quoted are amplitudes

(peak values)

it (FATrR) 30G (300m/S?) in all directions according to IEC60068-2-27

V5 U R 2

Altitude (operating) 2500 Meters

HLEsh T IEC60204-1

RREIR SR T B EN50178 / IEC62103

iR % 2% H PELV (EN60204), SELV (EN60950)

A (R EAR ) UL/C-UL recognized to UL60950-1 and CSA C22.2 No.60950-1,
SIQ BG to EN60950-1, CB test certificate and report to
IEC60950-1, and CE

Rzt e UL/C-UL listed to UL508 and CSA C22.2 No.107.1-01, CSAto

CSA C22.2 No.107.1-01 (File No.181564)

Hazardous location / ATEX
({LiEH T DRB-24V020ABA [ 5)

cCSAus to CSA C22.2 No.213-M1987, ANSI / ISA 12.12.01:2007
[Class |, Division 2, Group A,B,C,D T4, Ta = -25°C to +75°C
(> +70°C derating)]

EN60079-0:2009, EN60079-15:2010 [ €& 1 3G Ex nA lIC T4 Ge,
Ta=-25°C to +75°C (> +70°C derating)]

& 11 3G ATEX 94/9/EC
({i&F] T- DRB-24V020ABA (1) %5)

Certificate No. EPS 12 ATEX 1491 X

AR DIN57100-410

CE In conformance with EMC directive 2004/108/EC and low voltage
directive 2006/95/EC

L& T DRB-24V020ABA 115 55
In i

with for explosive
(ATEX) directive 94/9/EC
Component Power Supply for general use EN61204-3
7. AT EEJ)?T#FE%% ) ITE ENS55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
LR PR AT A LA B LI -
Industrial EN55011
cliq #7%i: ik EN61000-3-2
+ DRP024VOBOW1A F 5 ocrionesy  * DRPO24VOSOW3A 51 oenono
« DRP024V120W1A Z51 coerzoooy  © DRP024VI20W3A F 51 (corraotooos)
+ DRP024V240W1A Z %] oerzoi00s) + DRP024V240W3A Z 41 oerzot000m I 5 L
+ DRP024VA8OW1A R %1 cocronon  * DRP024VABOW3A 25 corraorcoro i 1PE Tavae
+ DRP024VOBOW1A F 51 worresss)
Bt Yes
cliQll &%1: Ry 1P20
+ DRP024V060W1B /% 5” TP Class | with PE connection

+ DRP024V120W1B 7%
+ DRP024V240W1B #7%1
+ DRP024V480W1B %%
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Einbauanleitung
Installation notes
Instruction d’installation
GRERFH I

DE

Das Geréat darf ausschlieflich durch qualifiziertes Fachpersonal und in
Ubereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften
(z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs- und
Installationsanweisungen aufmerksam und vollstandig durch, bevor Sie
dieses Gerét installieren.

EN

The device must be installed by qualified persons only and in accordance
with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before instal-
ling this unit, read these operating and installation instructions carefully
and completely.

FR

Cet appareil ne doit étre installé que par du personnel qualifié et con-
formément aux nomrs nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez
lire attentivement et intégralement les instructions qui suivent avant de
procéder a l'installation

CN
PV AR A A% IR 03 23R A R I E 5L (3l VDE, DIN 48) o
FELHE LT, TEAF BB RAE R 2R 45
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